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1. POSADZKA ULOZONA NA GRUNCIE

- warstwa wykonczeniowa podtogi
- szlichta betonowa gr. 10cm

- dwie warstwy izolacji termicznej ze styroianu po 10cm kazda

- izolacja przeciwwilgociowa z folii
- zwarty beton gr 10cm

- warstwa wyréwnawcza z zageszczonego piasku gr 10cm

2. SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA
- tynk wewnetrzny

- warstwa nosna z pustakow gazobetonowych grubosci 24cm
- izolacja termiczna ze styropianu gr 15cm

- izolacja przeciwwiatrowa
- tynk zewnetrzny mineralny

3. DACH
- tynk wewnetrzny
- ptyta gipsowo-kartonowa

- izolacja termiczna w stelazu pod krokwiami gr 5cm
- izolacja termiczna miedzy krokwiami z wetny mineralnej gr 16cm

- konstrukcja nosna z krokwii 8x16cm

- deskowanie dachu

- 2X papa termozgrzewalna wierzchnia
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PRACOWNIA km PROJEKTOWA

ini.Jedrzej Myszka 77-100 Bytw ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Koscierzyna ul. Wodna 14

TEMAT:

LOKALIZACJA:

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt rozbudowy Gminnego Osrodku Kulkuty, Spotu i Rekreacji w
Lipuszu o garderobe przy sali widowiskowej oraz wiatrotap
na dz. 428/16 obr. Lipusz

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. Bohdan Szylanski 6159/Gd/94 1:50
OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
inz. Jedrzej Myszka POM/0040/PO0OS/07 082017
NAZWA RYSUNKU: WHNQWH& A-A Rys. Nr
A6




